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材料規範 

水性多功能保護漆: 

由改質變性樹脂與特殊奈米材料組成的自交聯單一型樹脂，特別適用於高濕氣、

高鹼度的牆面/地面/金屬材質。本產品防水性可耐長期受到強酸鹼性環境下，防

水效果依然良好。 

1. 水性環保樹脂，不含溶劑、無引火危險。 

2. 不含八大重金屬，不會造成環境二次污染。 

3. 低黏度、流動性佳，易施工，可形成平坦光滑的堅韌漆膜。 

4. 濕潤性好、易填地坪孔洞，形成平整的表面。 

5. 高附著力、高耐水性、可抗水氣蒸氣壓，可耐長期的高鹼性蒸氣壓，適

合高濕氣牆面/地坪。 

6. 在鐵材上具有抑銹功能(只須將鐵材表面生銹氧化面除去後即可施工) 

7. 在高濕度環境下或地坪含水率高於 10%亦可施工。 

 

用途： 

1. 非常適合用於環氧樹脂/聚胺脂地坪的底塗。 

2. 抿石子/仿石漆/室外塗料面漆。 

3. 可用於水泥製品、混凝土上之強力防水保謢漆。 

4. 可用於廢水處理池，耐酸鹼保護塗裝。 

5. 樹脂砂漿地坪用底漆。 

6. 壁癌處理劑 

7. 金屬保謢漆 

8. 壓花地坪保護漆 

9. 戶外木器漆 

10. 仿石漆金油 

 

試驗項目  要求標準  試驗方法  備註 

耐鹼性(40%氫氧

化鈉，90 天) 

無異狀  CNS 10757(1995)   

耐酸性(20%硫

酸，90 天) 

無異狀  CNS 10757(1995)   

耐飽食鹽水(飽和

氯化鈉，90 天) 

無異狀  CNS 10757(1995)   

透水性  小於 0.21  CNS 10757(1995)   

八大重金屬  無檢出  CNS4792‐2(2004)   

百格測試‐附著性  10 點  CNS 10757(1995)   
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耐污性(雄獅奇異

筆，23℃經 18h) 

無變化  CNS 10757(1995)   

塗膜之加熱安定

性(150℃，24h) 

無龜裂、剝離現象  CNS 10757(1995)   

耐衝擊性(重

錘:500g，高

度:300mm,衝頭直

徑:12.7mm) 

無龜裂、剝離現象  CNS 10757(1995)   
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